[WYnms) Ce e
Sékerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2018-08-02 Omarbetning datum: 2025-10-07 Version: 8.02

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn . Fuel Stabilizer
Produktkod 1 W23912
Produktgrupp : Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar

Anvéndning av @mnet eller beredningen : Bensin tillsats
Funktion eller anvéandningskategori . Bransletillsatser

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor Distributor

ITW ADDITIVES INTL B.V. Wynn's Automotive France S.A.S.

Industriepark-West 46 2 Av. Léonard de Vinci

9100 Sint-Niklaas Z.A. Europarc

BELGIUM 33600 PESSAC Cedex

T +32 3766 60 20, F +32 3 778 16 56 FRANCE

msds@wynns.eu, WWw.Wynns.com T +33 557 26 29 00
contact@wynns.fr, www.wynns.fr

Distributor Distributor

ITW Automotive Aftermarket Krafft S.L.U.

Saxon House, Ctra. Urnieta s/n

2-4 Victoria Street 20140 Andoain, Guipuzcoa

SL4 1EN Windsor ESPANA

UNITED KINGDOM T +34 943 410 400, F +34 943 410 440

T +44 (0)24 7647 2634 msds@krafft.es, www.krafft.es

sales@wynns.uk.com, www.wynns.uk.com

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Telefonnummer for nédsituationer : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2 H315
Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1 H318
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Fara vid aspiration, kategori 1 H304
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, H412

kategori: kronisk 3
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter
Ingen ytterligare information tillgénglig
2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

GHSO05 GHSO07 GHSO08
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller : C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat; potassium 1,2-bis(2-

ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate; kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner,
cykliska, <2% aromater; Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-
2,5-dimetylfenol
Faroangivelser (CLP) : H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP) . P102 - Forvaras oatkomligt fér barn.
P405 - Forvaras inlast.
P261 - Undvik att inandas angor.
P280 - Anvand 6gonskydd, skyddshandskar.
P301+P310 - VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare.
P331 - Framkalla INTE krékning.
P273 - Undvik utslapp till miljon.

2.3. Andra faror
Innehaller inga PBT- och/eller vPvB-amnen 2 0,1% utvarderade i enlighet med REACH bilaga XilI
Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade foérordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 % eller hogre

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat CAS nr: 848301-67-7 70 -90 Asp. Tox. 1, H304
EC nr: 481-740-5 EUHO066
REACH-nr: 01-0000020119-
75
potassium 1,2-bis(2- CAS nr: 7491-09-0 5-10 Skin Irrit. 2, H315
ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate EC nr: 231-308-5 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2119919740-
39
kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, CAS nr: 64742-47-8 5-10 Asp. Tox. 1, H304
<2% aromater EC nr: 926-141-6 EUH066
REACH-nr: 01-2119456620-
43
Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och EC nr: 911-254-5 1-25 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=300
4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol REACH-nr: 01-2119537289- mg/kg kroppsvikt)
29 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=205

mg/kg kroppsvikt)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

2,6-di-tert-butyl-p-kresol CAS nr: 128-37-0 01-1 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
EC nr: 204-881-4 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
REACH-nr: 01-2119565113-
46
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjéalpen allméan . Kontrollera de vitala funktionerna (ABC). Lat den skadade fa vila i halvsittande lage. Vid
medvetsloshet: tillse och bibehall fria luftvagar. Vid andningsstillestand: ge konstgjord eller
syrgas. Vid hjartstillestand: hjart- lungraddning. Person i chock: pa rygg med benen i
hoglage. Vid krékning: forhindra kvavning/aspirationspneumoni. Fortsétt att dvervaka
personen. Ge psykologisk hjélp. Forhindra nedkylning genom att tacka dver personen
(ingen uppvamning). Hall personen lugn, undvik fysisk anstrangning. Uppsék eventuellt
lakare.

Forsta hjéalpen efter inandning : Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning
som underlattar andningen. Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&Kare.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstankta klader och tvéatta genast med mycket
tval och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Stk lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med dgonen : VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skélja. Kontakta 6gonlakare omedelbart.

Forsta hjéalpen efter fortaring : Vid fortéaring, skolj munnen. Framkalla INTE krékning. Vid obehag, kontakta

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare. Fortaring av stora mangder: omedelbar
transport till sjukhus.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter hudkontakt . Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen : Orsakar allvarliga 6gonskador.

Symptom/effekter efter fortéaring : Huvudvérk. Buksmartor. Skadligt vid fortéaring. Risk for aspirationspneumoni. Kan vara

dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel . Vattenspray. AFFF-skum. ABC-pulver.

5.2. Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Brannbar véatska. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Explosionsrisk . Produkten ar e explosionsfarlig.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner . Lat inte (6verblivet) slackvatten komma ut i omgivningen.
Skydd under brandbek@ampning . Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgarder . Var séarskilt noga med att undvika statisk elektricitet. Inga 6ppna lagor, inga gnistor, ingen
roékning. Ska hallas i riktning mot vinden.

For annan personal &n raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglasdgon eller ansiktsskydd. skyddsklader.
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Planeringar for nddfall . Markera riskomradet. Forhindra avrinning till 1agt liggande omraden. Anvand
tryckluftsapparat med egen behdllare i slutna utrymmen. Ta av nedstankta klader.

For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forse saneringspersonal med lamplig skyddsutrustning.
6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp till miljén. Foérhindra att &mnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For inneslutning . Samla upp spill. Samla upp/pumpa 6ver det lackande dmnet i lampliga behallare.

Rengoéringsmetoder . Sma mangder av utspilld vatska: samla upp med icke brannbart absorberande material och
skyffla upp i behallare for bortskaffande. Rengor helst med rengéringsmedel - undvik
l6sningsmedel.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8: "Begransning av exponering/personligt skydd".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering : Utgor ingen speciell risk fér miljon under normala arbetshygieniska forhallanden. Upprepad
kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.
Féljer de lagliga normerna.

Atgarder betraffande hygien : Var noga med den personliga hygienen. VID HUDKONTAKT: Tvatta forsiktigt med mycket
tval och vatten. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Se till att ventilationen &r god i processomradet for att férhindra angbildning.
Lagringsvillkor . Foljer de lagliga normerna. Skyddas fran solljus. Férvaras pa val ventilerad plats.
Lagringstemperatur . <45°C

Lagringsplats . Foljer de lagliga normerna. Ventilation i golvhojd.

Sarskilda foreskrifter for forpackningen . Foljer de lagliga normerna. Férvaras i sluten behallare. Markning enligt.

7.3. Specifik slutanvandning

Las etiketten fore anvandning. laktta forsiktighetsatgarderna pa etiketten. Se databladet for detaljerad upplysning.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNEL och PNEC

C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat (848301-67-7)

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten) ‘ 2,06 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 1,68 mg/kg torrvikt
PNEC (STP)
PNEC avloppsreningsverk 10 mgl/l

potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal 18,75 mg/kg kroppsvikt/dag
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0)

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

132,2 mg/m3

DNEL/DMEL (Allmanna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

13,4 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

46,6 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

13,4 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sttvatten) 0,007 mg/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,001 mg/I
PNEC aqua (intermittent, sétvatten) 0,066 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten)

0,525 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten)

0,052 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord

‘ 0,101 mg/kg torrvikt

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk

‘ 122 mg/l

Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol

DNEL/DMEL (Arbetare)

Akut - systemiska effekter, dermal

0,12 mg/kg kroppsvikt/dag

Akut - systemiska effekter, inandningen

10,6 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

0,02 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

0,14 mg/m3

DNEL/DMEL (Allmanna befolkningen)

Akut - systemiska effekter, dermal

0,06 mg/kg kroppsvikt

Akut - systemiska effekter, inandningen

5,17 mg/m3

Akut - systemiska effekter, oral

0,06 mg/kg kroppsvikt

Langvarigt - systemiska effekter, oral

0,01 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

0,035 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

0,01 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten)

0,547 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten)

0,0547 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 0,26 mg/kg torrvikt
PNEC (STP)
PNEC avloppsreningsverk ‘ 2,2 mg/l
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

2,6-di-tert-butyl-p-kresol (128-37-0)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Akut - systemiska effekter, dermal 19 mg/kg kroppsvikt/dag
Akut - systemiska effekter, inandningen 18 mg/m3
Langvarigt - systemiska effekter, dermal 4,7 mg/kg kroppsvikt/dag
Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 4,4 mg/m?3

DNEL/DMEL (Allmanna befolkningen)

Akut - systemiska effekter, dermal 6,7 mg/kg kroppsvikt

Akut - systemiska effekter, inandningen 3,1 mg/m3

Akut - systemiska effekter, oral 1 mg/kg kroppsvikt
Langvarigt - systemiska effekter, oral 0,25 mg/kg kroppsvikt/dag
Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 0,78 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal 1,7 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Oral)

PNEC oral (sekundar forgiftning) ‘ 8,33 mg/kg foda

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk ‘ 0,17 mgl/l

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Ogontvittar for olycksfall samt nédduschar bor finnas i omedelbar nérhet av varje potentiell exponering. Forutsétter inga specifika eller sarskilda

tekniska atgarder. Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Handskar. Skyddsglasdgon.
Personlig skyddsutrustning symbol(er):

Hudskydd

Handskydd:
Neopren. nitrilgummi. Valet av en lampad handske beror inte bara pd materialet utan &ven pa andra kvalitetskriterier och varierar per fabrikant.

Genomtrangningstiden bor bestammas i samarbete med handsktillverkaren

Andningsskydd

Andningsskydd:
Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala anvandningsférhallanden och god ventilation. Anvand andningsskydd vid

otillracklig ventilation. Kombinerad gas-/dammskyddsmask med filtertyp ABEK
Begrénsning av miljéexponeringen

Begrénsning av miljdexponeringen:
Undvik utslapp till miljén.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . Vatska
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Farg : Rod.

Utseende . klar.

Lukt . petroleumaktig lukt.
Lukttroskeln . Ejtillganglig
Smaltpunkt . Ejtillganglig
Fryspunkt . Ejtillganglig
Kokpunkt . Ejtillganglig
Brandfarlighet . Ejtillganglig

Nedre explosionsgrans . Ejtillganglig

Ovre explosionsgrans . Ejtillganglig
Flampunkt : 73 °C (ASTM D93)
Sjalvantandningstemperatur . Ejtillganglig
Sonderdelningstemperatur . Ejtillganglig
pH-varde . Ejtillganglig
Viskositet, kinematisk : 3mm#s @ 40°C (ASTM D445)
Loslighet : Oléslig i vatten.
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Ejtillganglig

Kow)

Angtryck . Ejtillganglig
Angtryck vid 50°C . Ejtillganglig
Densitet : 810 kg/m3 @ 20°C (ASTM D4052)
Relativ densitet . Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20°C . Ej tillganglig
Partikelegenskaper . Ej tillamplig

9.2. Annan information

Andra sakerhetskarakteristika

Ytterligare Information . Den fysiske og kjemiske data i denne delen er typiske verdier for dette produktet og er ikke
ment som produktspesifikasjoner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligare information tillgénglig

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Ingen ytterligare information tillgénglig

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Far inte utsattas for: starka syror och starka oxidationsmedel. Far inte utséattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.

10.5. Oférenliga material
Ingen ytterligare information tillgénglig

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Vid forbranning: bildar skadliga/irriterande gaser/angor. Kolmonoxid. koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte Klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Akut toxicitet (dermal) . Inte Klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)
Akut toxicitet (inhalation) . Inte Klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)
C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat (848301-67-7)

LD50 oral ratta > 5000 mg/kg kroppsvikt Sprague-Dawley
LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt Sprague-Dawley
LC50 Inandning - Ratta (Angor) > 5 mg/l/4h

potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0)

LD50 oral ratta > 2100 mg/kg kroppsvikt WISW (SPF TNO)

LD50 hud kanin > 10000 mg/kg kroppsvikt New Zealand White

kolvéaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (64742-47-8)

DL50 oralt 15000 mg/kg

Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol

LD50 oral ratta 300 — 1999 mg/kg Sprague-Dawley
LD50 hud ratta > 2000 g/kg Sprague-Dawley
LD50 hud kanin 205 mg/kg

2,6-di-tert-butyl-p-kresol (128-37-0)

LD50 oral ratta > 6000 mg/kg kroppsvikt SPF-Wistar rats, strain Winkelmann, Paderborn
DL50 oralt 2450 mg/kg
LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt Sprague-Dawley
LD50 dermal 2500 mg/kg
Fratande/irriterande pa huden . lrriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation . Orsakar allvarliga 6gonskador.
Luftvags-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i kdnsceller . Inte Klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)
Cancerogenitet . Inte Klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)
Reproduktionstoxicitet . Inte Klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering Kan orsaka organskador (lever) genom lang eller upprepad exponering (vid fortaring).

Fara vid aspiration : Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvégarna.

Fuel Stabilizer

Viskositet, kinematisk 3 mm%s @ 40°C (ASTM D445)

C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat (848301-67-7)

Viskositet, kinematisk ‘ 2—-4,5mm?s

kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (64742-47-8)

Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolvéate ‘ Ja
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol

Viskositet, kinematisk

10,2 mm?/s

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman
EKOLOGI - vatten

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter

Farligt for vattenmiljon, férdrojda (kroniska) effekter

. Den héar produkten innehaller riskabla komponenterna for vattenmiljon.
. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat (848301-67-7)

LC50 - Fisk [1]

> 1000 mg/l @96h Pimephales promelas

EC50 - Kréftdjur [1]

> 1000 mg/l @48h Daphnia magna

EC50 - Andre akvatiske organismer [1]

> 1000 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (akut)

> 1000 mg/l @48h Daphnia magna

potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)et

hanesulphonate (7491-09-0)

LC50 - Fisk [1]

49 mg/l @96h Brachydanio rerio

EC50 - Kréftdjur [1]

6,6 mg/l @48h Daphnia magna

ECS50 - Andre akvatiske organismer [1]

39,3 mg/l @72h Desmodesmus subspicatus

Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol

LC50 - Fisk [1]

96h 4,4 mg/I

EC50 - Kraftdjur [1]

48h 3,5 mg/l Daphnia magna

ECS50 - Andre akvatiske organismer [1]

72h 2,8 mg/l Desmodesmus subspicatus

LOEC (akut)

72h 3 mg/l Desmodesmus subspicatus

NOEC (akut)

48h 1,7 mg/l Daphnia magna

2,6-di-tert-butyl-p-kresol (128-37-0)

LC50 - Fisk [1]

96h 1,1 mg/l Oryzias latipes

EC50 - Kraftdjur [1]

48h 0,48 mg/l Daphnia magna

ECS50 - Andre akvatiske organismer [1]

> 0,4 mg/l @72h Desmodesmus subspicatus

NOEC (akut)

48h 0,15 mg/I Daphnia magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Fuel Stabilizer

Persistens och nedbrytbarhet

Snabbt nedbrytbar

C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat (848301-67-7)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Snabbt biologiskt nedbrytbart.

potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Biologiskt lattnedbrytbar i vatten.

2025-10-07 (Omarbetning datum)
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

kolvéaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (64742-47-8)

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar

Reaktionsmassa av 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol och 4-tert-butyl-2,5-dimetylfenol

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar

2,6-di-tert-butyl-p-kresol (128-37-0)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte biologiskt lattnedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

C8-C26 grenade och linjara kolvaten — Destillat (848301-67-7)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) ‘ > 6,5 @40°C

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstdrande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgéanglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer for bortskaffande av produkt . Hantera avfallet pa ett sakert sitt i enlighet med lokala/nationella bestammelser. Lamna in

[férpackning pa godkand behandlingsanlaggning. Undvik utslapp till miljon.

Europeiska avfallsforteckningen (Low, EC : 14 06 03* - Andra lésningsmedel och I6sningsmedelsblandningar

2000/532) 15 01 10* - Forpackningar som innehaller rester av eller som &r fororenade av farliga
amnen

HP-kod . HP5 - Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet: Avfall som kan orsaka

specifik toxicitet for malorgan vid enstaka eller upprepad exponering, eller som orsakar akut

toxiska effekter vid inandning.

HP14 - Ekotoxiskt: Avfall som omedelbart eller pa sikt utgor eller kan utgéra en risk for en

eller flera miljosektorer.

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer
j tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig Ej tillamplig
14.2. Officiell transportbenamning
j tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig j tillamplig
14.3. Faroklass for transport
j tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig Ej tillamplig

2025-10-07 (Omarbetning datum) SE - sv
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Fuel Stabilizer
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.4. Férpackningsgrupp

j tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig ‘ j tillamplig

14.5. Miljéfaror

Ej tillamplig Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig

j tillamplig ‘ j tillamplig

Ingen ytterligare information tillgénglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Vagtransport

Ej tillamplig

Sjoétransport
Ej tillamplig

Flygtransport
Ej tillamplig

Insjotransport
Ej tillamplig

Jarnvagstransport
Ej tillamplig
14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och miljo

EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillstandsférteckningen)
Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade pd REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)
Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-forordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)

Ozonférordningen (2024/590)

Ej listad pa listan 6ver ozonnedbrytning (forordning EU 2024/590)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om d&mnen som bryter ned ozonskiktet)
Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

Innehaller inga &mnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

Forordning om sprangdmnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i listan dver sprangamnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)
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Fuel Stabilizer

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan 6ver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa

marknaden av vissa @mnen som anvénds vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa @mnen)

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 16: Annan information

Datakallor 1 JISZ 7253 : 2019.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Acute Tox. 3 (Dermal) Akut dermal toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Sékerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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